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1 Auftraggeber 

 

Gemeinde Ruden 

Obermitterdorf 30 

9113 Ruden 

 

 

 

 

2 Auftragsumfang 

 

- Sichtung der bestehenden Verkehrssituation im, von der Gemeindebehörde Ruden 

verwalteten Straßenbereiches bezüglich StVO konformer (rechtssicherer) 

Verkehrsbeschilderung sowie im Hinblick auf Verkehrssicherheit, Leichtigkeit und 

Flüssigkeit des Verkehrs. 

- Vorlage von Vorschlägen zur Verbesserung des verkehrlichen Ablaufes im Sinne der 

vor angeführten Kriterien. 

 

 

3 Befund 

 

3.1 Unterlagen, Werkzeuge, sachrelevante Angaben  

  

- StVO  

- Kärnten (GIS) Atlas 

- GPS Messsystem Fabrikat LP, Type Nav 8.36  

- Angaben der Kommunalbehörde 

- Befahrung und Begehung aller betroffenen Straßenbereiche 

- Verkehrsbeobachtungen und sporadische Verkehrserfassung 

- Verkehrsrelevante Behördenberichte 

 

 

3.2 Bestand 

 

Die nach  Ruden führenden Zufahrtsstraßen sind mittels Ortstafeln gem. § 53 StVO 

beschildert. Das Ortsgebiet von Ruden wird hie durch eindeutig bestimmt.   

Die innerörtlichen Straßen weisen unterschiedliche Straßenbreiten (zwischen 3,0 und 5,5m) 

auf. Die Sichtweiten an den Straßen - Kreuzungsbereichen sind (sowohl in Ruden selbst – 

als auch in sonstigen, mit Ortsbezeichnungstafeln beschilderten Dörfern und Siedlungen) 

infolge von sichtbehindernden Einfriedungen sehr unterschiedlich (zum Teil bis 100m und 

mehr, zum Teil – abhängig von pflanzlichen Einfriedungen)  sehr gering (teilweise ≤5m). 

Unvorhersehbare, kritische Verkehrssituationen sind in den Siedlungsbereichen nahezu 

jederzeit möglich. Durch geringere, hie durch harmonisierte Geschwindigkeiten können 

Gefahrensituationen entschärfen  – oder zumindest werden Unfallschäden eingeschränkt. 
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Ortsgebiet Ruden (Bestand) 

 Abb.: Ortstafelpositionen Ortsgebiet Ruden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 14,76975  46,660922   2 14,769051  46,659472 

3 14,76875        46,654618   4 14,770352  46,653398 

5 14,764579  46,657093   6 14,77023   46,65024 

7 14,775113  46,662266   8 14,775113  46,662266 

9 14,76939  46,652604   10 14,768674  46,654221 
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3.3 Gutachterliche Empfehlung  im Sinne der Beauftragung 

In Punkt 3.2 wird aufgezeigt, dass in den Siedlungsbereichen nahezu jederzeit nicht 

vorhersehbare, kritische Verkehrssituationen möglich sind. Durch geringere, hie durch 

harmonisierte Geschwindigkeiten werden Gefahrensituationen nachgewiesener  weise 

entschärft  – und es werden im Fall des Falles die Unfallfolgen eingedämmt. 

 

Im Sinne eines homogeneren, verkehrssicheren Verkehrsablaufes wird angeregt, dass der 

motorisierte Straßenverkehr im  gesamten  Ortsgebiet von Ruden (einschließlich 

angrenzender Gebiete mit gewachsener Bebauung  sowie dicht verbaute (mit 

Ortsbezeichnungstafeln beschilderten) Dörfer und Siedlungen (ausgenommen der 

Verbindungsstraße „Alte Lavamünder Straße“ ) mittels Geschwindigkeitsbeschränkungen 

„beruhigt“ und homogenisiert wird, so dass Unfall und das Unfallrisiko steigernde, große 

Geschwindigkeitsunterschiede möglichst minimiert werden .  Als zusätzliche positive Effekte 

können die  Minderung des Verkehrslärmes, die Minderung des verkehrlich generierten 

Schadstoffausstoßes und  weniger Feinstaubbelastung erwähnt werden.  

Eine unzulässige Einschränkung der Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs ist weder im 

Ortsgebiet von Ruden, noch in den anderen Siedlungsbereichen zu erwarten. Im Gegenteil- 

infolge der Homogenisierung des Verkehrs wird es erfahrungsgemäß  zu weniger abrupten 

Bremsmanövern und zu weniger „Stopp an Go`s“ kommen so dass sich die Strecken- 

bezogenen Fahrzeiten (trotz „gekappter“ Geschwindigkeits-spitzen) voraussichtlich  sogar 

verringern werden. 

  

Damit, an das „beschilderte Ortsgebiet angrenzende Anrainer“ nicht ausgegrenzt werden, 

und der „soziale Frieden“ in der ländlichen Gemeinde nicht „unnotwendig“  belastet wird, wird 

empfohlen, dass bebaute – direkt an das beschilderte Ortsgebiet angrenzende 

Siedlungsbereiche in der „30er Zone Ortsgebiet Ruden“ inkludiert werden.  

In diesem und im Sinne einer rechtssicher Beschilderung, wird empfohlen, dass die 

Geschwindigkeitsbeschränkungen sowohl im, als Ortsgebiet beschilderten „Ruden“ als auch 

in den, mit Ortsbezeichnungstafeln beschilderten  Dörfern mit „Zonenverkehrszeichen nach § 

52/11 a,b“ (unabhängig von der Ortstafel – oder Ortsbezeichnungstafel - Situierung)  dem 

Verkehrsteilnehmer kundgetan werden. 

 

Die Verkehrseinschränkungen müssen werden. Die Verkehrsbeschränkungen und die 

verkehrsbeschränkten Straßenbereiche  müssen durch die zuständige Behörde (Gemeinde - 

vertreten durch den Bürgermeister und Gemeinderat) im eigenen Wirkungsbereich verordnet 

und eindeutig und gut erkennbar, StVO konform mittels Verkehrszeichen  dem 

Verkehrsteilnehmer kundgetan - werden. 

 

Die Art der Verkehrsbeschränkung, die erforderlichen Beschilderungen ( wie Texte, Zeichen, 

Symbole,  VZ Größen, VZ Gestaltung, die jeweilige Situierung  und Ausrichtung)  sind den 

nachfolgenden Ausführungsvorschlägen zu entnehmen. Die Situierungspositionen selbst 

werden nach WGS, EPSG: 4326 (Rechtswert, Hochwert) angegeben. Die Größen der VZ 

wurden im Entsprechen der möglichen Annäherungsgeschwindigkeiten, gewählt. 

 

 

3.4 Ausführungsvorschlag 
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3.4.1 Ausführungsvorschlag  Ortsgebiet Ruden 

Ruden 30 km/h Zone – Abb. Übersicht   
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Ruden Detail zu 3.4.1.VZ Pos1 - „30er Zonen“  Beschilderung gem. StVO § 52/11 a,b  

(Anfang Ende),  VZ Größe 470mm x 630 mm;  

Zusatztafel gem § 54, Breite 470 mm, Höhe nach Erf., Text siehe Abb. S 6; Situierung und 

Ausrichtung gem.  nachf. Abb.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos 1 14,76975 46,660922 
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Ruden Detail zu 3.4.1.VZ Pos 2 - „30er Zonen“  Beschilderung gem. StVO § 52/11 a,b 

(Anfang Ende),  VZ Größe 470mm x 630 mm;  

Zusatztafel gem § 54, Breite 470 mm, Höhe nach Erf., Text siehe Abb. S 6; Situierung und 

Ausrichtung gem.  nachf. Abb.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos 2 14,769051 46,659472 
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Ruden Detail zu 3.4.1.VZ Pos 10 (OT 3), - „30er Zonen“  Beschilderung gem. StVO § 52/11 

a,b (Anfang Ende),  VZ Größe 470mm x 630 mm;  

Zusatztafel gem § 54, Breite 470 mm, Höhe nach Erf., Text siehe Abb. S 6; Situierung und 

Ausrichtung gem.  nachf. Abb.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos 3    14,76875 46,654618 

Pos 10   14,768745 46,654223 
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Ruden Detail zu 3.4.1.VZ Pos 9 (OT 4), - „30er Zonen“  Beschilderung gem. StVO § 52/11 

a,b (Anfang Ende),  VZ Größe 470mm x 630 mm;  

Zusatztafel gem § 54, Breite 470 mm, Höhe nach Erf., Text siehe Abb. S 6; Situierung und 

Ausrichtung gem.  nachf. Abb.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pos  4  14,770352 46,653398 

Pos 9    14,768678 46,654223 
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Ruden Detail zu 3.4.1.VZ Pos 5 und Pos 11, - „30er Zonen“  Beschilderung gem. StVO § 

52/11 a,b (Anfang Ende),  VZ Größe 470mm x 630 mm;  

Zusatztafel gem § 54, Breite 470 mm, Höhe nach Erf., Text siehe Abb. S 6; Situierung und 

Ausrichtung gem.  nachf. Abb.. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung zu Pos. 11: Von von Ri West kommend wird das Ortsgebiet von Ruden erreicht, 

ohne dass dem Verkehrsteilnehmer die Befahrung eines Ortsgebietes kundgetan wird. Das 

für die Position 11 vorgeschlagene VZ ist im Sinne einer rechtssicheren – „allseitig 

geschlossenen 30 km/h Zone Ruden“ notwendig. 

 

Des Weiteren wir empfohlen, dass die zuständige vorgesetzte Behörde (BH 

Völkermarkt) von der Gemeinde Ruden von der Notwendigkeit einer zusätzlichen  

Ortstafel informiert wird.  

 

 

 

 

 

 Pos 5 14,764579 46,657093 

 Pos 11 14,763141 46,656085 
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Ruden Detail zu 3.4.1.VZ Pos 6 - „30er Zonen“  Beschilderung gem. StVO § 52/11 a,b 

(Anfang Ende),  VZ Größe 470mm x 630 mm;  

Zusatztafel gem § 54, Breite 470 mm, Höhe nach Erf., Text siehe Abb. S 6; Situierung und 

Ausrichtung gem.  nachf. Abb.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZ Pos 6  14,77023 46,65024 
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Ruden Detail zu 3.4.1.VZ Pos 8 (OT 7) - „30er Zonen“  Beschilderung gem. StVO § 52/11 a,b 

(Anfang Ende),  VZ Größe 470mm x 630 mm;  

Zusatztafel gem § 54, Breite 470 mm, Höhe nach Erf., Text siehe Abb. S 6; Situierung und 

Ausrichtung gem.  nachf. Abb..  

 

 

 

Ruden Detail zu 3.4.1.VZ Pos  7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail zu Abb. 3.4.1.VZ Pos  6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZ Pos 7 14,775113 46,662266 

 

8 14,775113  46,662266 
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3.4.2 Kleindiex   

 

 

3.4.2.1  Kleindiex Ost - 30er Zone, Beschilderung gem. StVO § 52/11 a,b (Anfang Ende)   

VZ Größe 470mm x 630 mm, Situierung und Ausrichtung gem Abb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

N 

Pos 1: 14,750445  46,640876 

Pos 2: 14,747241  46,641233 
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3.4.2.2  Kleindiex West, Detail zu Pos 1 bis Pos 2  

v Beschränkung beide Fahrtrichtungen mit 50 km/h, Beschilderung gem. StVO § 52/10 a,b 

(Anfang Ende)  VZ DM 480 mm, Situierung und Ausrichtung gem Abb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.3  Kleindiex SW, Detail zu Pos 3 und Pos 4  - 30er Zone, Beschilderung gem. StVO § 

52/11 a,b (Anfang Ende)  VZ Größe 470mm x 630 mm, Situierung und Ausrichtung gem Abb 

 

 

 

 

3.4.3 St. Martin 30er Zone, Beschilderung gem. StVO § 52/11 a,b (Anfang Ende)  VZ 
Größe 470mm x 630 mm, Situierung und Ausrichtung gem.  Abb 
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3.4.3.1  St. Martin SW Detail zu Pos 6,7 und 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3.2  St. Martin Detail zu Pos 10 und 11  

 

 

Pos 9: 14,727849 46,6581 

Pos 6: 14,732373  46,65652 

Pos 7: 14,725138 46,657507 



  
 18 
 

3.4.3.2 St. Martin NW Detail zu Pos 10 und 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3.3 St. Martin Mitte Süd Detail zu Pos 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos 10: 14,729102 46,659768 

Pos 11: 14,729579 46,660707 

Pos 1: 14,739536 46,659755 
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3.4.3.4 St. Martin Mitte Nord  Detail zu Pos 13 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos 13: 14,740235 46,6613677 
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3.4.3.5  St. Martin W 30er Zone, Detail zu Pos 18 u. 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos 18: 14,747283 46,66336 

Pos 19: 14,749565 46,664827 

Pos 20: 14,750906  46,663899 

Pos 17: 14,744495 46,663647 
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3.4.4    Unternberg 30er Zonen,  und  50 km/h Beschränkung – Übersicht 

 Beschilderung gem. StVO § 52/11 a,b (Anfang - Ende)  VZ Größe 470mm x 430 mm, 
Situierung und Ausrichtung gem. Abb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gelöscht 

4  14,750505      46,672148 

4 
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3.4.4.1    Unternberg Nord Pos. 12 –Pos 13, 30er Zone, Beschilderung gem. StVO § 52/11 

a,b (Anfang, Ende)  VZ Größe 470mm x 630 mm, Situierung und Ausrichtung gem. Abb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos 13  14,739268 46,687853 

 

Pos 12  14,743668 46,683862 
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3.4.4.2    Unternberg Mitte Pos 1, Pos 9, 30er Zone, Beschilderung gem. StVO § 52/11 a,b 

(Anfang           Ende)  VZ Größe 470mm x 430 mm, Situierung und Ausrichtung gem. Abb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos 1  14,748504 46,675317 

 

9  14,746338 46,680029 
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3.4.4.3  Unternberg Süd  West Detail zu Pos. 2, Pos 3 u. Pos 4- 50 km/h Beschränkung 
beide FR, VZ gem. § 52/10 a,b (A,E), D 480mm, Zusatztafel Pfeil li – re gem § 54 
Ausrichtung gem. Abb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos 2  14,749478  46,673966 

 

Pos 3  14,756388  46,665129 

 

Pos 4  14,750505  46,672148 
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3.4.5  Kanaren  30er Zone, Beschilderung gem. StVO § 52/11 a,b (Anfang           Ende)  
VZ Größe 470mm x 630 mm, Situierung und Ausrichtung gem. Abb. Detail zu 
Pos.5 u. Pos.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos 3  14,746497 46,656375 

 

Pos 6  14,745802  46,655901 

 

Pos 5  14,746584  46,65636 
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3.4.6  Dobrowa  30 km/h Zone, Beschilderung gem. StVO § 52/11 a,b (Anfang           
Ende)  VZ Größe 470mm x 630 mm, Situierung und Ausrichtung gem. Abb. 

3.4.6.1     Dobrowa  Siedlung  Detail zu Pos. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos 4  14,774106   46,645539 
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3.4.6.2  Dobrowa  Gewerbestraße, Detail zu Pos. 6 und P 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos 6  14,769534 46,649853 

 

 

Pos 7  14,770442   46,647578 
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3.4.7 Zone St.Nikolai+ Untermitterdorf+ St. Radegund+ Eis wird abgekürzt 30 km/h Zone 

NURE benannt, Beschilderung gem. StVO § 52/11 a, b (Anfang  Ende)  VZ Größe 470mm x 

630 mm, Situierung und Ausrichtung gem. Abb.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  14,832427   46,666201 

2  14,831868   46,665761 

3  14,831362   46,665468 

4  14,829792   46,664325 

5  14,828429   46,663288 

6  14,825487   46,664439 
7  14,829843   46,66405 
8  14,829675   46,663945 
9  14,831351   46,662438 

 

Eis  

St Radegund 

Untermitterdorf 

St Nikolai 
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3.4.7.1   Zone „NURE“ / Eis , Detail VZ Situierungen Pos. 1 bis Pos 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos. 1  14,832427   46,666201 

Pos 4  14,829792   46,664325 

 

 

Pos 5  14,828429   46,663288 

 

 

Pos 6 14,825651 46,644519 
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3.4.7.2    Zone „NURE“ / St Radegund,  Detail VZ Situierungen Pos. 10 bis Pos 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos 12  14,822543  46,663343   

 

 

 

 

Pos 10  14,81723  46,661722 

 

 

 

 

Pos 11 14,812938  46,660366 
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3.4.7.3    Zone „NURE“ / Untermitterdorf, Detail VZ Situierungen Pos. 13,14,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 14,811125 46,6569 

 

 

Pos 14 14,808675 46,656945 

 

 

 

 

Pos 13 14,811044 46,659155 
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3.4.7.5    Zone „NURE“ / St. Nikolai, Detail VZ Situierungen Pos. 16 bis  Pos 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos16 14,804921 46,653366 

 

 

 

 

Pos 18 14,803496 46,650899 

 

 

 

 

 

Pos 17 14,80527 46,65041 
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3.4.8    Wunderstätten, 30er Zone,  

Beschilderung gem. StVO § 52/11 a,b (Anfang, Ende),  VZ Größe 470mm x 630 mm, 

Situierung und Ausrichtung gem. Abb VZ Pos. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.9 Lippitzbach, 30er Zone, Beschilderung gem. StVO § 52/11 a,b (Anfang, Ende),  VZ 
Größe 470mm x 430 mm, Situierung und Ausrichtung gem. Abb. Pos 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos 19 14,851151 46,669565 

 

 

 

 

 

Pos 20 14,851151 46,669565 
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3.4.10. Kraßnitz – Verbindungsstraße nach Kleindiex, 30 km/h Geschwindigkeits- 

Beschränkung  in beiden Fahrtrichtungen von Pos 7 bis Pos 8 (Länge 80m), Beschilderung 

gem. StVO § 52/10 a,b (Anfang, Ende),  VZ Größe Φ 480 mm, Situierung und Ausrichtung 

gem. Abb VZ Pos. 7 und 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos 8 14,767109 46,650024 

 

 

 

 

 

Pos 7 14,7666973 46,648413 
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4 Gutachten 

 
Im Befund wird festgestellt, dass im Bereich den, von der Gemeinde Ruden verwalteten 

Straßen (abgesehen vom Ortsbereich Ruden) nahezu keinerlei VZ welche auf z.B. auf nicht 

vorhersehbare Gefahrenstellen verweisen, bestehen und dass die im Freiland geltende 

höchst zul. Geschwindigkeit (100 km/h) nahezu nie entsprechend erforderlicher verkehrlicher 

Notwendigkeit, beschränkt wird. 

  

Im Zuge der Erhebungen wurden sowohl im Bereich der Ortschaft Ruden, als auch in 

anderen, mit Ortsbezeichnungstafeln beschilderten Siedlungsbereichen Gefahrenstellen, 

welche vom motorisierten Verkehrsteilnehmer  nicht vorhersehbar sein können, festgestellt- 

so dass jedenfalls Maßnahmen im Sinne der Verkehrssicherheit (v-Beschränkungen) 

notwendig sind. 

 

So werden in  Befund Punkt 3.3 für das Ortsgebiet Ruden und auch für, mit 

Ortsbezeichnungstafeln beschilderten Siedlungen 30 km/h Zonenbeschränkungen 

empfohlen; ebenso auch für die an das Ortsgebiet anschließende, außerhalb der Ortstafel 

befindlichen  Siedlungsbereiche. 

 

Für Teilbereiche der Verbindungstraßen „Obermitterdorf – Kleindiex“, Unternberg – L127, 

Unternberg – B80 werden Gefahrenstellen- abhängig, 30 km/h bzw. 50 km/h 

Geschwindigkeitsbeschränkungen, geltend für beide Fahrtrichtungen, empfohlen. 

 

Die Details der Beschilderung (Zonengrenzen, VZ, deren –Positionen, -Größen und –

Ausrichtungen) sind den im Befund, den  jeweiligen Punkten zugeordneten  Abbildungen, als 
Ausführungsvorschlag (Befund 3.4)  zu entnehmen. 

 

 
5 Begründung 

 

Die Realisierung der im Befund Punkt 3.4 vorgeschlagenen 

Geschwindigkeitsbeschränkungen sind wegen des immer höheren Verkehrsaufkommens 

sowohl im Sinne der Verkehrssicherheit, als auch im Sinne des Verkehrsablaufes dringend 

notwendig und mindern zusätzlich auch die vom Verkehr generierten Schadstoff- und Lärm- 

Emissionen. 

   

Voraussetzung ist, dass die v-Beschränkungen von der zuständigen Behörde 

(Gemeindebehörde) verordnet  und die diesbezügliche Beschilderung vorschriftskonform (im 

Entsprechen der der StVO, rechtssicher und exekutier bar, realisiert wird. Die  

Verkehrszeichenausführung, die Maße der VZ, deren Ausführung, Situierung und 

Ausrichtung, ist in Befund, Punkt 3.4 ausführlich beschrieben. 

  

Die vorgeschlagenen Verkehrssicherheitsmaßnahmen werden die Leichtigkeit und 

Flüssigkeit des Verkehrs nicht nachteilig beeinflussen.  

 

 

     Ferlach, 3. August  2025 

Sachverständiger für Straßen und Tunnelsicherheit 

Ing. Karl Gattereder 


